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Hoja de Seguridad

segun Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Identificacion del producto
Nombre comercial:

SikaBond® -AT Metal

Informacién del Fabricante / Distribuidor

Fabricante / Distribuidor | Sika Pert S.A

Direccion Centro Industrial “Las Praderas de Lurin” S/N Mz. “B” Lote 5y 6
Cddigo postal y ciudad Lima 16 — Lurin

Pais Peru

Numero de teléfono 0051 1618 6060

Telefax 00511 618 6070

2. COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES
Descripcién Quimica
Polimero hibrido de PUR-Silano reactivo con carga

Componentes Peligrosos
Designacién segun Directiva 67/548/EEC

Numero CAS Concentracion Swg:l?gl;r)ode Frases R Numero EC
Mixture of Laurylester 0.1-1.0% Xn,N  |38.41,48/22,50/53 | 405-670-1
and Mystrylester
Distillates (petroleum),
hydrotreated middle 25-10% Xn 65 265-148-2
64742-46-7
Trimetioxivinilsilano o
2768-02-7 1.0-2.5% Xn 10,20 220-449-8

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ver capitulo 11y 12

4. PRIMEROS AUXILIOS
Instrucciones Generales
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.

En caso de Inhalaciéon
Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la Piel
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabon.
Si persisten los sintomas de irritacion, acudir al médico.
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En caso de contacto con los Ojos
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Acudir
inmediatamente al médico.

En caso de Ingestion
No provocar el vomito. Requerir inmediatamente ayuda médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extincién adecuados
Compatible con todos los agentes extintores habituales.

Riesgos especificos que resultan de la exposicion a la sustancia, sus productos de
combustién y gases producidos

En caso de incendio pueden(n) desprenderse:

e Monoxido de Carbono (CO)

e Dioxido de Carbono (CO,)

e Oxidos de Nitrégeno (NOx)

Indicaciones adicionales

Los restos del incendio asi como el agua de extincion contaminada, deben eliminarse segun las
normas locales en vigor.

El agua de extincién debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales

e Procurar ventilacion suficiente.

e Llevar ropa de proteccion personal.

e En caso de exposicion a vapores/polvo/aerosol, usar proteccion respiratoria.

Medidas de proteccion del medio ambiente
e En caso de penetracién en cursos de agua, el suelo o los desagles, avisar a las autoridades
competentes.

Métodos de limpieza
e Recoger con material absorbente como arena, aserrin o cargas inertes.
e Tratar el material recogido segun se indica en el apartado “eliminacion de residuos”.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulacion

Indicaciones para manipulacion sin peligro

e Ver capitulo 8 / Equipo de proteccién personal

Indicaciones para la proteccién contra incendio y explosién.
No aplicable

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes.

e Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y
bien ventilado.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto
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e Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

Informacién adicional relativa al almacenamiento.

e Proteger de las heladas.

e Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.
e Proteger del agua y de la humedad del aire.

8. LIMITES DE EXPOSICION Y MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
Proteccién personal

Medidas generales de proteccién e higiene

e Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada

Proteccion preventiva de la piel con pomada protectora.

Preveer una ventilacion suficiente o escape de gases en el area de trabajo.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo con el producto.

Lavarse las manos antes y después del trabajo.

Proteccion respiratoria
No aplicable

Proteccion de las manos
e Guantes de goma de butilo/nitrilo

Proteccion de los ojos
e Gafas protectoras.

Proteccion corporal
e Ropa de trabajo.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto

Estado Fisico Pastoso

Color Varia segln coloracién
Olor Caracteristico

Datos significativos para la seguridad

Método
Punto de inflamacién >101°C
Densidad a 20°C Aprox. 1.37 g/m®
Solubilidad en agua El producto no es soluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Materias que deben evitarse / reacciones peligrosas

e Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones
peligrosas.

Descomposiciéon térmicay productos de descomposicién peligrosos
e Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS
Experiencia sobre personas

Contacto con la piel

e Puede conducir a la irritacion
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Contacto con los ojos
e Puede causar irritacion

Inhalacién
e Puede causar irritacion

Ingestion
e Puede causar perturbacion en la salud.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Indicaciones adicionales
e No Aplica.

13. ELIMINACION DE RESIDUOS

Producto

Recomendaciones

e Ver capitulo 15, regulaciones nacionales

e Observadas las normas en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminacion de residuos
industriales.

Envases / embalajes sin limpiar

Recomendaciones

e Envases/embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje.

e Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma
que la sustancia contenida.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR/RID

Informacién Complementaria

Mercancia no peligrosa

IMO / IMDG
Informacién Complementaria
Mercancia no peligrosa

IATA /ICAO
Informacién Complementaria
Mercancia no peligrosa

15. DISPOSICIONES DE CARACTER LEGAL

Etiquetado seglin Directivas EEC

El producto esta clasificado y etiquetado segun directivas CE y la legislacion nacional
correspondiente.

16. OTRAS INFORMACIONES
Uso recomendado. Producto quimico para la construccién e industria.

Frases R de los ingredientes listados en el Capitulo 2

10 Inflamable

20 Nocivo por inhalacién

38 Irrita la piel

41 Riesgo de lesiones oculares graves

48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicién
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prolongada por ingestion
50/53 Muy téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuatico
65 Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar
En caso de emergencia recomendamos llamar a:
Alo EsSalud : 472 2300 y/o 0801-10200
Central de Emergencias de los Bomberos: 116 y/o 222 0 222

“La presente Edicion anula y reemplaza la Edicion N°3
la misma que debera ser destruida”

Advertencia:

La informacion contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su
publicacién. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicaran nuestras Clausulas Generales de Contratacion para la
Venta de Productos de Sika Peri S.A. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilizacion. Los
usuarios deben remitirse a la Ultima edicion de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregaran a
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra pagina web www.sika.com.pe

Aprobado por: GMS
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